
Bestell-
Nr.

Druck
2. Stufe

Stufen* Ölvolumen **
gesamt nutzbar

Fördermenge per
Pumphub

Wege-
ventil

An-
schluss

Gesamt-
länge

Hebel-
kraft

Gewicht
ca.

Liter Liter
1.Stufe 
[cm³]

2.Stufe 
[cm³] NPT [mm] [daN] [kg]

12120120 700 1 0,7 0,5 - 1,4 3/2 3/8“ 330 42,6   3,40
12120125 700 1 1,3 1,1 - 3,4 3/2 3/8“ 544 36,3   5,00
12120130 700 1 2,3 1,9 - 3,4 3/2 3/8“ 544 36,3   6,40
12120135 700 2 0,7 0,5 14,7 1,1 3/2 3/8“ 330 45,5   3,40
12120140 700 2 1,3 1,1 13,7 2,1 3/2 3/8“ 544 38,0   5,00
12120145 700 2 2,3 1,9 13,7 2,1 3/2 3/8“ 544 38,0   6,40
12120150 700 2 2,3 1,9 32,0 3,0 3/2 3/8“ 544 36,3   6,80
12120155 700 2 4,3 3,8 32,0 3,0 3/2 3/8“ 544 36,3 10,00
12120160 700 2 7,8 7,2 32,0 3,0 3/2 3/8“ 544 36,3 14,70
12120165 700 2 2,3 1,9 32,0 3,0 4/2 3/8“ 544 36,3   7,60
12120166 700 2 4,3 3,8 32,0 3,0 4/2 3/8“ 544 36,3 10,80
12120167 700 2 7,8 7,2 32,0 3,0 4/2 3/8“ 544 36,3 15,50
12120168 1000 2 2,3 1,9 32,0 1,6 4/2 1/4 BSP 544 38,5   6,80
12120169 1000 2 4,3 3,8 32,0 1,6 4/2 1/4 BSP 544 38,5  10,00
12120170 1000 2 7,8 7,2 32,0 1,6 4/2 1/4 BSP 544 38,5  14,70
12120171 1600 2 2,3 1,9 32,0 1,6 4/2 1/4 BSP 544 52,2   6,80
12120172 1600 2 4,3 3,8 32,0 1,6 4/2 1/4 BSP 544 52,2  10,00
12120173 1600 2 7,8 7,2 32,0 1,6 4/2 1/4 BSP 544 52,2  14,70
12120174 2800 2 2,3 1,9 32,0 0,9 4/2 3/4 UNF 544 51,5   7,00
12120175 2800 2 4,3 3,8 32,0 0,9 4/2 3/4 UNF 544 51,5 10,20
12120176 2800 2 7,8 7,2 32,0 0,9 4/2 3/4 UNF 544 51,5 14,90
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HYDRAULISCHE HANDPUMPE 
700 bar, 1000 bar, 1600 bar und 2800 bar
- Stabile Leichtmetall-Konstruktion für Festigkeit und lange Lebensdauer
- Zweistufige Pumpen ermöglichen das schnelle Ausfahren der Zylinder
- Niedrige Hebelkräfte beim Pumpen
- Auch vertikal einsetzbar (Pumpenkopf nach unten)1/2“ BSP drehbar
- Lieferbare Tankgrößen bis 8 Liter
- Standard ist eine seitliche Bohrung 1/4“ NPT für Manometer
- Lieferbar mit Manometer

Zubehör Adapter für Manometer 700 bar
Bestell-

Nr.
Geeignet für Pumpen Für Manometer Max. Druck

bar
Anschluss Gewicht

kg
12120200 PL13#,PL14#,PL16# G10 700 3/8“ NPT 1/2“ BSP 0,25
12120201 PL16# G10 700 3/8“ NPT 3/8“ BSP 0,90
12120202 PL26# G10 700 - 1/2“ BSP 0,37
Zubehör Adapter für Manometer 1000/1600/200 bar
12120203 PL16#10,PL16#16 G10 1000 3/8“ NPT 1/2“ BSP 0,9
12120204 PL16#10,PL16#16 G10, G16 1600 1/4“ BSP 120° 1/2“ BSP 0,9
12120205 PL16#28 G30/G40+RN28 2800 3/4“ 16UNF 1/2“ BSP drehbar 1,0
12120206 PL16#10,PL16#16 G10, G16 1600 1/4“ BSP 120° 1/2“ BSP drehbar 1,012120207 PL16#28 G30/G40+RN28 2800


