
MATERIAL-LIFT aus Aluminium
Mit mechanischem Antrieb (über Seilwinde)

Bestell-
Nr.

Tragfähig-
keit

Abmessungen Gewicht
ca.*a b h i f e g c d

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
06000005 300 3960 3570 650 560 760 1585 1800 2197 880 135
06000010 300 5720 5330 650 560 760 1785 1800 2197 830 158
06000015 300 6210 5820 650 560 760 1785 1800 1880 780 165
06000020 300 7470 7080 650 560 760 2005 1800 2197 780 178
06000080 250 3360 2970 650 560 760 1455 1420 1886 720 99
06000085 250 3920 3530 650 560 760 1455 1420 1600 720 110
06000090 250 4830 4440 650 560 760 1455 1420 1886 760 118
06000095 250 5120 4730 650 560 760 1660 1420 1600 760 128
06000100 250 6290 5900 650 560 760 1525 1420 1886 760 139
06000105 250 6190 5800 650 560 760 1725 1420 1600 780 153
06000120 500 4800 4350 650 560 760 1610 1920 1970 765 199

* Gewicht ohne seitliche Ausleger

Zahlreiches Zubehör lieferbar.
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